ROLINE Cat.5e (Class D), 19" patchpanel, 24 ports

Art.nr.
Fabrikant
Art.nr. fabrikant
EAN (een stuk)

26.11.0349 roline
ROLINE

26.11.0349

7611990135684

Designed for Professionals

* Panel voldoet aan de Standaard EIA/TIA 568 TSB40a, Cat.5e

» Kabel aansluiting via de achterzijde via LSAplus techniek

* Op de LSA-strip is een kleurcodering bedrukt volgens EIA/TIA 568A/B

* Wij aanbevelen voor de opbouw van een gestruktureerde onafgeschermde verkabeling om
de volgende componenten te gebruiken:

ROLINE Installatie kabel Massief Cat. 5e UTP (Best.-Nr. 21.15.0511), ROLINE Inbouw
aansluitdozen Cat. 5e UTP (Best.-Nr. 25.16.8506), ROLINE 19" Patchpanel Cat. 5e UTP (Best.-
Nr. 26.11.0349), en ROLINE Patchkabel Cat.5e UTP (Best.-Nr. 21.15.0505). Deze
productcombinatie is intern getest op Classe D in een channel van 100m.

Producent

Produkt groep
Produkt type

Kleur

Afschermings type
Overdracht kwaliteit
Racksysteem

Aantal Poorten

Aansluiting
installatiekabel

Technische specificaties
ROLINE
Aansluittechniek TP
Patchpanel Cat.5e
zwart
onafgeschermd
Cat5e / Class D
19"-Techniek
24

Krone LSAplus



Bezetting

Modulare opbouw
Afgeschermd kontakt
Insteek richting
Hoogte eenheden

Gewicht

EIA/TIA 568A & 568B
nee

nee

recht

1

4829 ¢g



