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DIGITUS Professional Netzwerkschrank Unique Serie - 800x800 mm (BxT) 4016032343394

DN-19 32U-8/8-B-1

  

 

  DIGITUS 32U Netzwerkschrank 

1609x800x800 mm, Farbe Schwarz RAL 9005  

 

Die DIGITUS® Unique Serie ist für die hohen Anforderungen der IT-Infrastruktur hergestellt, 

konzipiert und entwickelt worden.  

Die Netzwerkschrank Unique Serie wurde für Verkabelung und Netzwerkkomponenten entwickelt und produziert. 
Verschiedenste Optimierungen führen zu einer optimalen Leistung in Qualität und Mehrwert. Die Schränke sind 
benutzerfreundlich konzipiert und ästhetisch im Aussehen. Die Fronttür besteht aus einem kompletten Metallrahmen mit 
Sicherheitsglas. Der abschließbare Schwenkhebelgriff ist vorbereitet für die Aufnahme von Profilhalbzylindern (Adapter 
liegt bei). Alle Seitenteile sind abschließbar und können leicht abgenommen werden. Jeder Schrank beinhaltet galvanisierte
483 mm (19“)-Profilschienen, montiert vorne und hinten im Schrankinneren. Sie sind tiefenverstellbar und besitzen eine 

Markierung der jeweiligen Höheneinheit. Die vertikalen Kabelführungskanäle sind neben den vorderen Profilschienen 
verbaut (bei Schränken ab 800 mm Breite). Sie bieten eine einfache Führung von Patch- und Installationskabeln. Das 

Dach ist vorbereitet zur Aufnahme einer Lüftereinheit. Die komplett montierten 483 mm (19“)-Schränke sind in 
verschiedenen Höheneinheiten von 22HE bis zu 47HE und einer Breite von 600 oder 800 mm und einer Tiefe von 600, 
800 oder 1000 mm erhältlich. Standardfarbe Grau (RAL 7035) und Schwarz (RAL 9005); andere Farben erhältlich auf 
Anfrage.  

 
 

l  Schutzklasse IP20

l  Fronttür aus komplettem Metallrahmen mit Sicherheitsglas

l  Verschluss-System mit Schwenkhebelgriff an Fronttür (vorbereitet zur Aufnahme von Profilhalbzylinder)

l  120° Türöffnungswinkel der Front- und Rücktüren

l  Doppelflügelige Rücktür

l  1-Punkt-Verriegelung an allen Türen

l  Seitenteile sind abschließ- und abnehmbar

l  inkl. 4 Stück Nivellierfüße, welche bereits unter dem Schrank angebracht sind

l  483 mm (19“)-Profilschienen an der Vorder- und Rückseite innerhalb des Schrankes montiert, galvanisiert

l  483 mm (19“)-Profilschienen sind in der Tiefe verstellbar und mit Markierung der Höheneinheit versehen

l  1,5 mm starkes Stahlblech

l  Hohe Rahmensteifigkeit durch spezielle Blechbiegetechnik

l  Eingebaute Tiefenstreben sorgen für Stabilität

l  Horizontale Kabelmanagement Kanäle vorne

l  Aufschiebbares Kabeleingangsblech

l  Kabeleinlass mit Boden und Dach mit Bürstenleiste links und rechts

l  Dach ist vorbereitet für die Aufnahme einer Lüftereinheit

l  Diverse Erdungspunkte im Schrank für Einbaukomponenten

l  Lieferung erfolgt komplett montiert

l  Farbe: schwarz, RAL 9005

l  Traglast: 800 kg

l  HE: 32

l  Abmessungen (HxBxT): 1609,800,800 mm

l  Schranktyp: Netzwerkschrank

l  Fronttür: Glastür

l  Breite: 800 mm

l  Tiefe: 800 mm
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 DIGITUS Professional Netzwerkschrank Unique Serie - 800x800 mm (BxT) 4016032343394DN-19 32U-
8/8-B-1 

  Logistik
Anzahl 

(Stück) 
Gewicht 

(kg) 

Tiefe 

(cm) 

Breite 

(cm) 

Höhe 

(cm) 
cm³ 

Karton-VPE 1 95,00 83,00 88,00 175,00 1278200,00 

Innen-VPE 1 95,00 88,00 88,00 175,00 1355200,00 

Einzel-VPE 1 95,00 88,00 88,00 175,00 1355200,00 

Netto einzeln ohne VP 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 www.assmann.com  1 / 3        

about:blank#
about:blank#


  

 

  Datenblatt - Seite 1

 
DIGITUS Professional Netzwerkschrank Unique Serie - 800x800 mm (BxT) 4016032343394

DN-19 32U-8/8-B-1

  

 

  DIGITUS 32U Netzwerkschrank 

1609x800x800 mm, Farbe Schwarz RAL 9005  

 

Die DIGITUS® Unique Serie ist für die hohen Anforderungen der IT-Infrastruktur hergestellt, 

konzipiert und entwickelt worden.  

Die Netzwerkschrank Unique Serie wurde für Verkabelung und Netzwerkkomponenten entwickelt und produziert. 
Verschiedenste Optimierungen führen zu einer optimalen Leistung in Qualität und Mehrwert. Die Schränke sind 
benutzerfreundlich konzipiert und ästhetisch im Aussehen. Die Fronttür besteht aus einem kompletten Metallrahmen mit 
Sicherheitsglas. Der abschließbare Schwenkhebelgriff ist vorbereitet für die Aufnahme von Profilhalbzylindern (Adapter 
liegt bei). Alle Seitenteile sind abschließbar und können leicht abgenommen werden. Jeder Schrank beinhaltet galvanisierte
483 mm (19“)-Profilschienen, montiert vorne und hinten im Schrankinneren. Sie sind tiefenverstellbar und besitzen eine 

Markierung der jeweiligen Höheneinheit. Die vertikalen Kabelführungskanäle sind neben den vorderen Profilschienen 
verbaut (bei Schränken ab 800 mm Breite). Sie bieten eine einfache Führung von Patch- und Installationskabeln. Das 

Dach ist vorbereitet zur Aufnahme einer Lüftereinheit. Die komplett montierten 483 mm (19“)-Schränke sind in 
verschiedenen Höheneinheiten von 22HE bis zu 47HE und einer Breite von 600 oder 800 mm und einer Tiefe von 600, 
800 oder 1000 mm erhältlich. Standardfarbe Grau (RAL 7035) und Schwarz (RAL 9005); andere Farben erhältlich auf 
Anfrage.  

 
 

l  Schutzklasse IP20

l  Fronttür aus komplettem Metallrahmen mit Sicherheitsglas

l  Verschluss-System mit Schwenkhebelgriff an Fronttür (vorbereitet zur Aufnahme von Profilhalbzylinder)

l  120° Türöffnungswinkel der Front- und Rücktüren

l  Doppelflügelige Rücktür

l  1-Punkt-Verriegelung an allen Türen

l  Seitenteile sind abschließ- und abnehmbar

l  inkl. 4 Stück Nivellierfüße, welche bereits unter dem Schrank angebracht sind

l  483 mm (19“)-Profilschienen an der Vorder- und Rückseite innerhalb des Schrankes montiert, galvanisiert

l  483 mm (19“)-Profilschienen sind in der Tiefe verstellbar und mit Markierung der Höheneinheit versehen

l  1,5 mm starkes Stahlblech

l  Hohe Rahmensteifigkeit durch spezielle Blechbiegetechnik

l  Eingebaute Tiefenstreben sorgen für Stabilität

l  Horizontale Kabelmanagement Kanäle vorne

l  Aufschiebbares Kabeleingangsblech

l  Kabeleinlass mit Boden und Dach mit Bürstenleiste links und rechts

l  Dach ist vorbereitet für die Aufnahme einer Lüftereinheit

l  Diverse Erdungspunkte im Schrank für Einbaukomponenten

l  Lieferung erfolgt komplett montiert

l  Farbe: schwarz, RAL 9005

l  Traglast: 800 kg

l  HE: 32

l  Abmessungen (HxBxT): 1609,800,800 mm

l  Schranktyp: Netzwerkschrank

l  Fronttür: Glastür

l  Breite: 800 mm

l  Tiefe: 800 mm

  
 

  Datenblatt - Seite 2

 DIGITUS Professional Netzwerkschrank Unique Serie - 800x800 mm (BxT) 4016032343394DN-19 32U-
8/8-B-1 

  Logistik
Anzahl 

(Stück) 
Gewicht 

(kg) 

Tiefe 

(cm) 

Breite 

(cm) 

Höhe 

(cm) 
cm³ 

Karton-VPE 1 95,00 83,00 88,00 175,00 1278200,00 

Innen-VPE 1 95,00 88,00 88,00 175,00 1355200,00 

Einzel-VPE 1 95,00 88,00 88,00 175,00 1355200,00 

Netto einzeln ohne VP 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 www.assmann.com  2 / 3        



  

 

  Datenblatt - Seite 1

 
DIGITUS Professional Netzwerkschrank Unique Serie - 800x800 mm (BxT) 4016032343394

DN-19 32U-8/8-B-1

  

 

  DIGITUS 32U Netzwerkschrank 

1609x800x800 mm, Farbe Schwarz RAL 9005  

 

Die DIGITUS® Unique Serie ist für die hohen Anforderungen der IT-Infrastruktur hergestellt, 

konzipiert und entwickelt worden.  

Die Netzwerkschrank Unique Serie wurde für Verkabelung und Netzwerkkomponenten entwickelt und produziert. 
Verschiedenste Optimierungen führen zu einer optimalen Leistung in Qualität und Mehrwert. Die Schränke sind 
benutzerfreundlich konzipiert und ästhetisch im Aussehen. Die Fronttür besteht aus einem kompletten Metallrahmen mit 
Sicherheitsglas. Der abschließbare Schwenkhebelgriff ist vorbereitet für die Aufnahme von Profilhalbzylindern (Adapter 
liegt bei). Alle Seitenteile sind abschließbar und können leicht abgenommen werden. Jeder Schrank beinhaltet galvanisierte
483 mm (19“)-Profilschienen, montiert vorne und hinten im Schrankinneren. Sie sind tiefenverstellbar und besitzen eine 

Markierung der jeweiligen Höheneinheit. Die vertikalen Kabelführungskanäle sind neben den vorderen Profilschienen 
verbaut (bei Schränken ab 800 mm Breite). Sie bieten eine einfache Führung von Patch- und Installationskabeln. Das 

Dach ist vorbereitet zur Aufnahme einer Lüftereinheit. Die komplett montierten 483 mm (19“)-Schränke sind in 
verschiedenen Höheneinheiten von 22HE bis zu 47HE und einer Breite von 600 oder 800 mm und einer Tiefe von 600, 
800 oder 1000 mm erhältlich. Standardfarbe Grau (RAL 7035) und Schwarz (RAL 9005); andere Farben erhältlich auf 
Anfrage.  

 
 

l  Schutzklasse IP20

l  Fronttür aus komplettem Metallrahmen mit Sicherheitsglas

l  Verschluss-System mit Schwenkhebelgriff an Fronttür (vorbereitet zur Aufnahme von Profilhalbzylinder)

l  120° Türöffnungswinkel der Front- und Rücktüren

l  Doppelflügelige Rücktür

l  1-Punkt-Verriegelung an allen Türen

l  Seitenteile sind abschließ- und abnehmbar

l  inkl. 4 Stück Nivellierfüße, welche bereits unter dem Schrank angebracht sind

l  483 mm (19“)-Profilschienen an der Vorder- und Rückseite innerhalb des Schrankes montiert, galvanisiert

l  483 mm (19“)-Profilschienen sind in der Tiefe verstellbar und mit Markierung der Höheneinheit versehen

l  1,5 mm starkes Stahlblech

l  Hohe Rahmensteifigkeit durch spezielle Blechbiegetechnik

l  Eingebaute Tiefenstreben sorgen für Stabilität

l  Horizontale Kabelmanagement Kanäle vorne

l  Aufschiebbares Kabeleingangsblech

l  Kabeleinlass mit Boden und Dach mit Bürstenleiste links und rechts

l  Dach ist vorbereitet für die Aufnahme einer Lüftereinheit

l  Diverse Erdungspunkte im Schrank für Einbaukomponenten

l  Lieferung erfolgt komplett montiert

l  Farbe: schwarz, RAL 9005

l  Traglast: 800 kg

l  HE: 32

l  Abmessungen (HxBxT): 1609,800,800 mm

l  Schranktyp: Netzwerkschrank

l  Fronttür: Glastür

l  Breite: 800 mm

l  Tiefe: 800 mm

  
 

  Datenblatt - Seite 2

 DIGITUS Professional Netzwerkschrank Unique Serie - 800x800 mm (BxT) 4016032343394DN-19 32U-
8/8-B-1 

  Logistik
Anzahl 

(Stück) 
Gewicht 

(kg) 

Tiefe 

(cm) 

Breite 

(cm) 

Höhe 

(cm) 
cm³ 

Karton-VPE 1 95,00 83,00 88,00 175,00 1278200,00 

Innen-VPE 1 95,00 88,00 88,00 175,00 1355200,00 

Einzel-VPE 1 95,00 88,00 88,00 175,00 1355200,00 

Netto einzeln ohne VP 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 www.assmann.com  3 / 3        


